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ÇÌËÏ‡ÌËÂ.
ê‡‰Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÔÂÊ‰Â, ˜ÂÏ

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ˝ÚËÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ‰‡ÌÌÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë

ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ
ÚÂıÌËÍÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

ëÓı‡ÌËÚÂ ˝ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ
èÂÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ËÎÍÛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÓÁÂÚÍÛ,
ÔÓ‚Â¸ÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:

ç‡ÔflÊÂÌËÂ
ç‡ÔflÊÂÌËÂ ÒÂÚË ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡ÔflÊÂÌË˛,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ ¯ËÎ¸‰ËÍÂ.

Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
èÛÒÍÓ‚ÓÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË “ÓÚÍÎ˛˜ÂÌÓ”.

àÌÒÚÛÏÂÌÚ
Ç˚·ÂËÚÂ ÔÓÎÓÚÌÓ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÛ, ÍÓÚÓ˚È ÚÂ·ÛÂÚÒfl
ÔËÎËÚ¸ (ÒÏ. Í‡Ú‡ÎÓ„ êàÑÜàÑ).
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ¯ÚËÙÚ ÙËÍÒ‡ˆËË ÔÓÎÓÚÌ‡ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ÔÓÎÓÚÌ‡ Ë ÔÎÓÚÌÓ
Á‡ÚflÌËÚÂ Á‡ÊËÏÌÓÈ ‚ËÌÚ (ËÒ. 1)
á‡ÏÂÌflÈÚÂ ÔÓÎÓÚÌ‡ ÔÓ ÏÂÂ ËÁÌÓÒ‡.

ê‡·ÓÚ‡
äÂÔÍÓ ‰ÂÊËÚÂ ÔËÎÛ Ó·ÂËÏË ÛÍ‡ÏË, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ (ËÒ.
2). ç‡ÊËÏ‡fl Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ ÔÛÒÍ‡, Ç˚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÂ ‡·ÓÚÛ Ë ËÁÏÂÌflÂÚÂ
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÂÁ‡ÌËfl (ËÒ. 3). ÑÎfl ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÌËÁÍÛ˛
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÂÁ‡ÌËfl, ‰Îfl ‰Â‚ÂÒËÌ˚ - ‚˚ÒÓÍÛ˛.

çÂ ÔÓ‰ÌÓÒËÚÂ ÛÍË Í ‡ÒÔËÎË‚‡ÂÏÓÏÛ Û˜‡ÒÚÍÛ

é·ËÚ‡Î¸ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ “ON” (Çäã.) (ËÒ. 4‡) ‰Îfl ·˚ÒÚÓ„Ó ‡ÒÔËÎË‚‡ÌËfl.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ “OFF” (Çõäã.) (ËÒ. 4b) ‰Îfl ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡ÒÔËÎË‚‡ÌËfl ËÎË
Ì‡˜ËÌ‡fl ÔËÎËÚ¸ ÏÂÚ‡ÎÎ.

ç‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl Î‡Ô‡
èÓ‚Ó‡˜Ë‚‡˛˘‡flÒfl Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl Î‡Ô‡ (ËÒ. 5) ÒÎÛÊËÚ ÓÔÓÓÈ ÔË
‡ÒÔËÎË‚‡ÌËË.
çÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÔËÎËÚ¸ ÏÂÚ‡ÎÎ Ò ÔÓ„ÛÊÂÌËÂÏ.
çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÔËÎÓÈ ÔË ÒÌflÚÓÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ Î‡ÔÂ.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ.
çÂ ÔÂÂ„ÛÊ‡ÈÚÂ ÔËÎÛ, Ò ÛÒËÎËÂÏ ‚‚Ó‰fl ÔÓÎÓÚÌÓ ‚

Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÛ˛ ‰ÂÚ‡Î¸. óÂÁÏÂÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ
ÔË‚Â‰ÂÚ Í ·ÓÎÂÂ ·˚ÒÚÓÏÛ ËÁÌÓÒÛ ÔÓÎÓÚÂÌ Ë

ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÔËÎÛ.

íÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ÑÎfl Î˛·Ó„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ò‚flÊËÚÂÒ¸ ÒÓ Ò‚ÓËÏ
‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ êàÑÜàÑ.

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË



Dėmesio,
Saugumo sumetimais, prieš pradedan darbą šiuo
įrankiu, atidžiai perskaitykite šias taisykles ir prie
įrankio pridedamą saugumo technikos instrukciją

Perspėjimas
Prieš įjungiant  prietaisą į elektros tinklą patikrinkite:

Įtampą
Įtampa elektros tinkle turi atitikti įtampą nurodytą prietaiso
charakteristikoje.

Išjungėją
Išjungėjas turi būti padėtyje “atjungtas”.

Įrankį
Naudokite pjūklelį, tinkamą pjaunamai medžiagai.
(žr. RIDGID katalogą) Įkiškite pjūklelį fiksuojamu galu į pjūklo
fiksatoriaus lizdą ir stipriai užverškite. (pav. 1) Nusidevėjus
pjūkleliui, jį keiskite.

Darbas
Tvirtai laikykite pjūklą abiem rankom (pav. 2). Spaudžiant
paleidimo mygtuką, pradedate darbą, keičiate pjovimo greitį
(pav. 3). Metalui nustatykite mažą, medienai didesnį greitį.

Nelieskite rankomis pjaunamos vietos

Orbitiniai veksmai
Nustatykite “ON” (įjungti) (pav. 4a) greitam pjovimui.
Nustatykite “OFF” (išjungti) (pav. 4b) tiksliam pjovimui ar
pradedant pjauti metalą.

Nukreipiamoji trinkelė
Pasisukanti nukreipiamoji trinkelė (pav. 5) naudojama kaip
atrama pjaunant.
Pjaunant metalą nespauskite pjūklo. Nesinaudokite pjūklu
nuėmus nukreipiamąją trinkelę.

Dėmesio,
Neperkraukite pjūklo stipriai spausdami pjaunamą

detalę. Didelis spaudimas žymiai pagreitina pjūklelio
dilimą ir gali pakenkti pačiam prietaisui

Techninis aptarnavimas
Bet kokį techninį aptarnavimą atlikite per RIDGID
distributorius.

Eksploatavimo instrukcija



UZMANĪBU
Pirms šī instrumenta lietošanas jūsu pašu drošības

dēĮ uzmanīgi un pilnībā izlasiet šo lietošanas
instrukciju un klātpievienoto drošības tehnikas

instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju

Brīdinājums
Pirms instrumenta pieslēgšanas elektriskajam tīklam,
pārbaudiet sekojošo

Spriegums
Tīkla spriegumam ir jāatbilst instrumenta plāksnītē
norādītajam.
Slēdzis: Instrumentam ir jābūt izslēgtam (slēdzis pozīcijā
“izslēgts”).

Instruments
 Lietojiet tādu zāģa plātni, kura piemērota materiālam skat.
RIDGID katalogu). Ielieciet plātnes fiksācijas tapu plātnes
atverē un cieši savelciet fiksatorskrūvi (zīm.1). Nomainiet
plātnes, kad tās ir nolietojušās.

Darbs
Cieši turiet zāģi ar abām rokām, kā parādīts zīmējumā
(zīm.2). Nospiežot uz starta pogas, jūs uzsākat darbu un
maināt griešanas ātrumu (zīm.3). Metālam izmantojiet
mazākus griešanas ātrumus, koksnei - lielākus.

Netuviniet rokas griešanas zonai

Orbitālā darbība
Nostādiet “ON” (ieslēgts) (zīm.4a) ātrās zāģēšanas režīmam.
Precīzai zāģēšanai un metāla zāģēšanas uzsākšanas laikā
nostādiet “OFF” (izslēgts) (zīm.4b).

Vadule
Uz šarnīra esošā vadule (zīm.5) kalpo kā balsts zāģēšanas
laikā.
Necentieties zāģēt metālu ar spiešanu.
Nelietojiet zāģi, kuram noņemta vadule.

Uzmanību
Nepārslogojiet zāģi, ar spēku ievadot plātni

apstrādājamajā detaĮā. Pārmērīgs spiediens noved
pie ātrākas zāģa plātnes nolietošanās un var

sabojāt zāģi.

Tehniskā apkope
Jebkuras tehniskās apkopes gadījumā sazinieties ar savu
RIDGID izstrādājumu izplatītāju.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Ohutuse eesmärgil lugege enne tööriista kasuta-
mist läbi see juhend ja ohutusinstruktsioon.

Hidke see juhend alles!

Tähelepanu!
Enne kui ühendate seadme vooluvôrku, kontrollige:

Toitepinge
Vooluvôrgu toitepinge peab vastama seadme teh. andmete
plaadil märgitule.

Lüliti
Seade peab olema lülitatud välja (lüliti asend “OFF”).

Lôiketera
Valige sobiv lôiketera vastava materjali lôikamiseks
(vt. RIDGID-i kataloog). Asetage tera pesasse nii, et
fiksaatorkruvi läheks teras olevasse avasse ning seejärel
pingutage see fiksaatorkruvi (joonis 1).
Vahetage tera kui see on kulunud.

Kasutamine
Hoidke saagi kahe käega (joonis 2).Vajutage lülitile, et
käivitada saag ning reguleerige vastavalt vajadusele kiirust
(joonis 3). Aeglasemat kiirust kasutage metallide lôikamiseks
ja kiiremat puidu puhul.

Hoidke käed eemal saetavast piirkonnast

Orbitaalsuunaline saagimine
Lülitage lüliti asendisse “ON” kui soovite kiiret lôikamist
(joonis 4a) ja “OFF” kui soovite täpset lôikamist vôi kui
alustate metalli lôikamist (joonis 4b).

Tugiplaat
Tugiplaat toetab saagi lôikamise käigus vastu saetavat
materjali. Ärge üritage lôigata metalli ilma saagi toetamata.
Ärge kasutage saagi ilma tugiplaadita.

Tähelepanu!
Ärge ülekoormake saagi, surudes tera liiga
tugevasti vastu materjali. Liialt tugev surve

terale kulutab teda kiiresti ja vôib pôhjustada
seadme purunemist.

Hooldus
Kôikide hooldustööde puhul pöörduge RIDGID-i volitatud
remonditöökotta.

KASUTAMISJUHEND
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Ridge Tool Subsidiary
Emerson Electric Co.


